
Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

TP-Link TL-WA901N punto de acceso inalámbrico 450 Mbit/s
Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link Código del producto: TL-WA901N

Nombre del producto : TL-WA901N

TP-Link TL-WA901N. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 450 Mbit/s. Algoritmos de
seguridad: 64-bit AES, 128-bit AES, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de
transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco

Características

2.4 GHz *
5 GHz *
Rango máximo de transferencia de
datos * 450 Mbit/s

Ethernet LAN, velocidad de
transferencia de datos 10,100 Mbit/s

Frecuencia de banda 2.4 GHz

Estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n

Tecnología de cableado 10/100Base-T(X)
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)
Calidad de servicio (QoS) soporte

Seguridad

Algoritmos de seguridad * 64-bit AES, 128-bit AES, WPA, WPA-
PSK, WPA2, WPA2-PSK

Protocolos

DHCP, servidor
DHCP, cliente
Protocolos de gestión SNMP

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45) * 1
Enchufe de entrada de CC

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE) *
Voltaje de entrada AC 9 V
Corriente de entrada 0.85 A

Diseño

Ubicación * Mesa
Color del producto * Blanco
Interruptor de encendido/apagado
integrado
Botón de restaurar
Botón WPS

Diseño

Indicadores LED

Antena

Tipo de antena * Externo
Tipo de dirección de la antena Omni-direccional
Cantidad de antenas 3

Desempeño

Requisitos mínimos del sistema

Microsoft Windows
98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10,
MAC OS, , NetWare, UNIX or Linux ,
Internet Explorer 11, Firefox 12.0,
Chrome 20.0, Safari 4.0, or other ,
Java-enabled browser , Cable or DSL
Modem , Subscription with an
Internet Service Provider (for
Internet access)

Peso y dimensiones

Ancho 195 mm
Profundidad 134 mm
Altura 36 mm

Contenido del empaque

Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Adaptador AC incluido
Adaptador PoE incluido

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para
funcionamiento 10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa
(T-T) 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de
almacenaje -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa
durante almacenaje 5 - 90%

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización
(SA) 85176990
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