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Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36 dispositivo de redes
Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Dahua Technology Familia de productos: PoE Código del producto: DH-
PFS3006-4ET-36

Nombre del producto : DH-
PFS3006-4ET-36

Dahua Technology PoE DH-PFS3006-4ET-36. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast
Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4. Tabla de direcciones
MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de
conmutación RJ-45 Ethernet * 4

Puertos tipo básico de conmutación
RJ-45 Ethernet * Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet
(cobre) 4

Cantidad de puertos de enlace
ascendente 2

Red

Estándares de red * IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x

Soporte 10G *
Ethernet LAN, velocidad de
transferencia de datos 10,100 Mbit/s

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación * 1.2 Gbit/s
Rango de reenvío 0.89 Mpps
Tabla de direcciones MAC * 2000 entradas

Diseño

Color del producto Negro
Certificación CE: EN60950; FCC

Control de energía

Fuente de energía * Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida *

Control de energía

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V
Consumo de energía (máx.) 36 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE) *
Cantidad de puertos Power over
Ethernet (PoE) 4

Potencia por puerto de alimentación
a través de Ethernet (PoE) 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE)
Presupuesto 36 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa
(T-T) -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para
funcionamiento 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho 194 mm
Profundidad 108.1 mm
Altura 35 mm
Peso 560 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete 303 mm
Largo del paquete 262 mm
Alto del paquete 72 mm
Peso del paquete 1.11 kg
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