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QNAP QSW-M2106R-2S2T netwerk-switch Managed L2 10G
Ethernet (100/1000/10000) 1U Zwart

Merk : QNAP Artikelcode: QSW-M2106R-2S2T

Productnaam : QSW-M2106R-2S2T

QNAP QSW-M2106R-2S2T. Switch type: Managed, Switch-laag: L2. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-
poorten: 10G Ethernet (100/1000/10000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 2, Aantal
geïnstalleerde SFP+ modules: 2, Console port: RJ-45. MAC-adrestabel: 16000 entries,
Switchingcapaciteit: 110 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE
802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Rack-montage, Vormfactor: 1U

Beheerfuncties

Switch type * Managed
Switch-laag L2

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten * 2

Type basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten * 10G Ethernet (100/1000/10000)

Aantal 2.5G Ethernet
(koper)poorten 6

Aantal geïnstalleerde SFP+ modules
* 2

Console port RJ-45

Netwerk

Netwerkstandaard *

IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE
802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w,
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u,
IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit * 110 Gbit/s
Doorvoercapaciteit 55 Gbit/s
MAC-adrestabel * 16000 entries

Design

Rack-montage *
Stapelbaar *
Vormfactor 1U
Kleur van het product Zwart
Reset button

LED-indicatoren Activiteit, Link, Stroom, Snelheid,
Status

Design

Aantal ventilatoren 2 ventilator(en)
Elektromagnetische compatibiliteit CLASS B

Energie

Stroombron * AC
Vermogenstoevoer inclusief *
AC-ingangsspanning 100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie 50 - 60 Hz
Stroomverbruik (typisch) 40 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) *

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 5 - 95 procent

Gewicht en omvang

Breedte 207 mm
Diepte 248,8 mm
Hoogte 43,3 mm
Gewicht 1,53 kg

Verpakking

Gewicht verpakking 2,3 kg

Duurzaamheid

Naleving van duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten CE, Federal Communications
Commission (FCC)
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