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LevelOne GSW-1657 netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet
(10/100/1000) Zwart, Grijs

Merk : LevelOne Artikelcode: GSW-1657

Productnaam : GSW-1657

16 x RJ-45, 10/100/1000 Mbps, 32 Gbps, 1.68 kg

LevelOne GSW-1657 netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart, Grijs:

- 16 Gigabit-ethernetpoorten
- Gigabit 10/100/1000Mbps datadoorvoer via de bekabeling
- 10K jumbo frames om data-overdrachtsnelheden te verhogen
- Ondersteunt 8K MAC-adres auto-learning en auto-aging
- QoS-beheer voor priotarisatie van verkeer en bandbreedtebeheer
- IEEE 802.3x datatransport-besturing beschermt tegen lost packets voor betrouwbare dataoverdracht
- 19-inch metalen behuizing
LevelOne GSW-1657. Switch type: Unmanaged. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit
Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 16. Full duplex. MAC-adrestabel:
8192 entries, Switchingcapaciteit: 32 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Rack-montage

Beheerfuncties

Switch type * Unmanaged
Quality of Service (QoS)

Poorten & interfaces

Aantal basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten * 16

Type basis-switching RJ-45
Ethernet-poorten * Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Netwerk

Netwerkstandaard * IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G support *
Koperen
ethernetbekabelingstechnologie

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-
T

Ondersteundende kabel types Cat5, Cat6, Cat7
Full duplex
Datastroombeheer
Auto MDI/MDI-X

Data-uitwisseling

Switchingcapaciteit * 32 Gbit/s
MAC-adrestabel * 8192 entries
Store-and-forward
Jumbo Frames ondersteuning
Jumbo frames 10000
Packet forwarding rate (1 Gbps) 1488000 pps
Packet forwarding rate (100 Mbps) 148000 pps
Packet forwarding rate (10 Mbps) 14880 pps
Packet buffergeheugen 0,5 MB

Design

Rack-montage *
Kleur van het product Zwart, Grijs
LED-indicatoren Activiteit, Link

Energie

AC-ingangsspanning 100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie 50 - 60 Hz

Energie

Stroom 0.6 A
Stroomverbruik (typisch) 13,3 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) *

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 45 °C
Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 10 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 140 mm
Diepte 440 mm
Hoogte 44 mm
Gewicht 1,48 kg

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels AC
Snelstartgids

Verpakking

Montagebeugels meegeleverd
Breedte verpakking 224 mm
Diepte verpakking 486 mm
Hoogte verpakking 77 mm
Gewicht verpakking 2,15 kg

Certificaten

Certificering FCC, CE

Logistieke gegevens

(Buitenste) hoofdverpakking
breedte 405 mm

(Buitenste) hoofdverpakking lengte 500 mm
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte 240 mm
Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990
(Buitenste) hoofdverpakking
brutogewicht 11,8 kg
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