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StarTech.com 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor
Wandmontage Patchpanelen

Merk : StarTech.com Artikelcode: WALLMOUNTH4

Productnaam : 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor
Wandmontage Patchpanelen

StarTech.com 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

StarTech.com 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen:

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant
van de apparaten

De WALLMOUNTH4 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen is 10 cm diep en
stevig ontworpen een betrouwbare oplossing voor het aan de wand monteren van een patchpaneel of
andere slanke 19”-netwerkapparatuur. Deze muurbevestiging voor patchpanelen heeft een scharnierend
ontwerp voor gemakkelijke toegang tot configuratietoetsen, poorten en bekabeling. Met 2 jaar garantie
door StarTech.com

The StarTech.com Advantage

- Scharnierend zijpaneel zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de achterzijde van de gemonteerde
apparatuur
StarTech.com 4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen. Soort: Wandrek,
Rackcapaciteit: 4U, Maximale gewichtscapaciteit: 15 kg. Gewicht: 2,2 kg. Kleur van het product: Zwart

Kenmerken

Rackcapaciteit * 4U
Soort * Wandrek
Maximale gewichtscapaciteit * 15 kg
Kleur van het product Zwart
Materiaal Staal
Frame type Open
Productontwerp 2 palen
Verbeterd kabelbeheer
Vorm montagegat Vierkant
Zwenkwieltjes
Certificering CE, REACH

Gewicht en omvang

Breedte 501 mm
Diepte 152 mm
Hoogte 179 mm
Gewicht 2,2 kg
Inbouwdiepte (max) 14,8 cm

Verpakking

Moeren inbegrepen
Moeren aantal 8
Inclusief schroeven
Aantal schroeven 12
Inbegrepen sluitringen aantal 4
Breedte verpakking 198 mm
Diepte verpakking 520 mm
Hoogte verpakking 187 mm
Gewicht verpakking 2,7 kg

Technische details

Duurzaamheidscertificaten RoHS

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85381000

Overige specificaties

Voldoet aan industriestandaarden EIA/ECA-310-E
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