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LG 75XF3C-B beeldkrant Digitale signage flatscreen 190,5 cm
(75") LED 3000 cd/m² 4K Ultra HD Zwart 24/7

Merk : LG Artikelcode: 75XF3C-B

Productnaam : 75XF3C-B

LG 75XF3C-B. Productontwerp: Digitale signage flatscreen. Beeldschermdiagonaal: 190,5 cm (75"),
Display technologie: LED, Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 3000 cd/m², HD type: 4K Ultra HD.
Bedrijfsuren (uren/dagen): 24/7. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm

Beeldschermdiagonaal * 190,5 cm (75")
Display technologie * LED
Resolutie * 3840 x 2160 Pixels
Helderheid * 3000 cd/m²
HD type * 4K Ultra HD
Touchscreen *
Oorspronkelijke beeldverhouding 16:9
Responstijd 8 ms
Typische contrastverhouding 1000:1
Kijkhoek, horizontaal 178°
Kijkhoek, verticaal 178°
Schermdiameter in centimeters 189 cm
Levensduur paneel 50000 uur
Frequentiebereik horizontaal 30 - 135 kHz
Frequentiebereik verticaal 30 - 60,3 Hz

Poorten & interfaces

Aantal HDMI-poorten * 2
DVI-poort *
DVI-D poorten 1
Aantal DisplayPorts * 2
USB-poort *
Ethernet LAN *
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten 1
Audio-ingang (L, R) 1
Audio (L,R) out 1
RS-232
RS-232C
Geïntegreerde geheugenkaartlezer
Compatibele geheugenkaarten SD

Audio

Ingebouwde luidsprekers *

Design

Productontwerp * Digitale signage flatscreen
Model Horizontaal/Verticaal
Kleur van het product * Zwart
VESA-montage *
Paneelmontage-interface 600 x 400 mm
Bezel breedte (onderkant) 1,28 cm
Bezel breedte (zijkant) 1,18 cm
Bezel breedte (bovenkant) 1,18 cm

Prestatie

Geïntegreerde TV Tuner
Bedrijfsuren (uren/dagen) 24/7

Energie

Stroomverbruik (typisch) * 750 W
Stroomverbruik (in standby) * 0,5 W
AC-ingangsspanning 100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie 50 - 60 Hz

Gewicht en omvang

Breedte 1675,2 mm
Diepte 123,9 mm
Hoogte 953,6 mm
Gewicht 36,7 kg

Inhoud van de verpakking

Afstandsbediening inbegrepen

Meegeleverde kabels AC, DVI, DisplayPort, HDMI, IR-
sensor

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 50 °C

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85285210

Overige specificaties

Gebruikershandleiding
RS-232 ingangspoorten 1
RS-232 uitgangspoorten 1
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