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C2G 3,7m Performance-serie ultraflexibele, actieve hogesnelheid
HDMI®-kabel - 4K 60Hz In de wand, CMG 4 gecertificeerd

Merk : C2G Artikelcode: 10379

Productnaam : 3,7m Performance-serie ultraflexibele,
actieve hogesnelheid HDMI®-kabel - 4K 60Hz In de wand, CMG
4 gecertificeerd

- Verleng HDMI-signalen via een hoogwaardige, actieve HDMI-kabel en ondersteun HDMI-audio- en -
videofuncties, waaronder 4K Ultra HD
- Ondersteunt alle HDMI 2.0-functies, inclusief resoluties tot 4K (4096 x 2160) bij 60hz, wat video van
hogere kwaliteit betekent voor het bekijken van uw scherminhoud
- Gecertificeerd omhulsel voor in de wand (CMG/FT4), zodat u de kabel veilig in een muur kunt laten
lopen voor een strakke en opgeruimde uitstraling
- Geïntegreerde vingergrepen op de connectoren voor gemakkelijk plaatsen en verwijderen. Gripping
connectoromhulsel voor 2x meer poortretentie.
- Vergulde connectoren voor betere elektrische geleiding en grotere duurzaamheid
- Directionele kabel met gelabelde bronconnector die gemakkelijk te onderscheiden is van de gelabelde
displayconnector
- Ondersteunt CEC-uitbreidingen voor de aansturing van consumentenelektronica via één enkel
controlepunt
3,7m Performance-serie ultraflexibele, actieve hogesnelheid HDMI®-kabel - 4K 60Hz In de wand, CMG 4
gecertificeerd

Kenmerken

Snoerlengte * 3,7 m
Aansluiting 1 * HDMI Type A (Standaard)
Aansluiting 2 * HDMI Type A (Standaard)
Aansluiting 1 type * Mannelijk
Aansluiting 2 type * Mannelijk
Connector 1 vormfactor Recht
Connector 2 vormfactor Recht
Kleur van het product * Zwart
3D
Ondersteunde grafische resoluties 4096 x 2160

Dolby technologieën DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD

Overdrachtssnelheid 18 Gbit/s
HDR-ondersteuning

Kenmerken

High Dynamic Range (HDR)-
technologie Hybrid Log-Gamma (HLG)

Maximale refresh snelheid 60 Hz
AWG draad omvang 24/30
Contact geleider materiaal * Goud
Kabelhulsmateriaal Polyvinyl chloride (PVC)
Aantal per verpakking * 1 stuk(s)

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) -40 - 85 °C
Temperatuur bij opslag -10 - 55 °C

Gewicht en omvang

Gewicht 200 g

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733080
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