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Allied Telesis AT-GS910/8-30 เน็ตเวิร์กสวิตช์ ไม่ควบคุม Gigabit
Ethernet (10/100/1000) 1U เทา

Brand : Allied Telesis Product code: AT-GS910/8-30

Product name : AT-GS910/8-30

Allied Telesis AT-GS910/8-30. ชนิดของสวิตช์: ไม่ควบคุม. ชนิดของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 ในสวิตชิ่ง
ทั่วไป: Gigabit Ethernet (10/100/1000), จํานวนของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 ในสวิตชิ่งทั่วไป: 8,
พอร์ตคอนโซล: RJ-45. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา. ตารางที่อยู่ MAC: 4000 รายการ, ความจุการสลับ: 16
Gbit/s. มาตรฐานระบบเครือข่าย: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. สามารถติดตั้งบน
กําแพงได้, ตัวยึดชั้นวาง, รูปแบบ: 1U

คุณสมับิตการจัดการ

ชนิดของสวิตช์ * ไม่ควบคุม
การบริหารจัดการบนเว็บ ✔
พอร์ตและการเชื่อมต่อ

จํานวนของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45
ในสวิตชิ่งทั่วไป * 8

ชนิดของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 ใน
สวิตชิ่งทั่วไป * Gigabit Ethernet (10/100/1000)

ปริมาณพอร์ตเครือข่ายความเร็ว
สูง (ทองแดง) 8

พอร์ตคอนโซล RJ-45

ระบบเครือข่าย

มาตรฐานระบบเครือข่าย * IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x

รองรับ 10G * ×
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อวงจรอีเธอ
ร์เน็ตด้วยสายเคเบิ้ลทองแดง 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

สื่อสารสองทางเต็มอัตรา ✔
รองรับการควบคุมการไหลของข้อมูล ✔
การออกอากาศควบคุมพายุ ✔
การเจรจาต่อรองโดยอัตโนมัติ ✔
การส่งข้อมูล

ความจุการสลับ * 16 Gbit/s
ปริมาณงาน 11.9 Mpps
ตารางที่อยู่ MAC * 4000 รายการ
การรองรับกรอบจอขนาดใหญ่ ✔
กรอบขนาดยักษ์ 9216
อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต (1 Gbps) 1488000 pps
อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต (100
Mbps) 148800 pps

อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต (10
Mbps) 14880 pps

ความปลอดภัย

การป้องกันการวน ✔
การป้องกัน/การกรอง BPDU ✔

การออกแบบ

ตัวยึดชั้นวาง * ✔
รูปแบบ 1U
สีของผลิตภัณฑ์ เทา
วัสดุที่อยู่อาศัย โลหะ
ไฟ LED ✔
สามารถติดตั้งบนกําแพงได้ ✔

ความปลอดภัย
UL60950-1, 2nd Edition, CSA C22.2
No.60950-1-07, 2nd Edition,
IEC60950-1(UL-EU, UL-CB)

ประสิทธิภาพ

ขนาดบัฟเฟอร์ 128 KB

กําลังไฟ

การป้อนแรงดันไฟฟ้าสําหรับ
ไฟฟ้ากระแสสลับ 100 - 240 V

ความถี่ของสัญญาณไฟ AC ขาเข้า 50 - 60 Hz
กระแสไฟขาเข้า 0.2 A
อัตราการบริโภคพลังงานสูงสุด 4.5 W

การส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่าย (PoE)

รองรับเทคโนโลยี Power over
Ethernet (PoE) * ×

เงื่อนไขในการทํางาน

อุณหภูมิในการทํางาน (T-T) 0 - 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บ (T-T) -25 - 70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เครื่อง
ทํางาน (H-H) 5 - 90%

การจัดเก็บความชื้นสัมพัทธ์ (R-
H) 5 - 95%

นํ้าหนักและขนาด

ความกว้าง 210 มม.
ความลึก 121 มม.
ความสูง 38 มม.
นํ้าหนัก 780 กรัม

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ชนิดของปลั๊กไฟที่มีมาให้ UK

ใบรับรอง

ใบรับรอง
EAC certification, EN55024, ICES
Class A, VCCI Class A, FCC Class A,
RCM, CE, EN55022, CISPR 55022
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