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QNAP ES1686dc NAS Rack (3U) Ethernet LAN Zwart, Grijs
D-2145NT

Merk : QNAP Artikelcode: ES1686DC-2145NT-128G

Productnaam : ES1686dc

- De Intel® Xeon® D dual active-active-controllers garanderen hoogwaardige uptime en redundantie om
hoge beschikbaarheid te garanderen
- De DRAM-functie met reservebatterij schrijft gegevens veiligheidshalve naar het cachegeheugen,
terwijl de versnelling van leesbewerkingen in het flashgeheugen garant staat voor toonaangevende
prestaties op het gebied van random access
- Dankzij twee M.2 SSD-sleuven kan SSD-cacheversnelling worden geïmplementeerd
- Vier 10 GbE SFP+-poorten versnellen de virtualisatie, het delen van grote bestanden en intensieve
gegevensoverdrachten
- Bijna onbeperkte snapshots en SnapSync voor externe reservekopieën van snapshots helpen bedrijven
om belangrijke services zo snel mogelijk te hervatten
- Ondersteunt VMware® vSphere® 6.5, Windows Server® 2016 en Citrix® XenServer® 7.0 voor
opslagvirtualisatie. Compatibel met OpenStack®-cloudomgevingen
ES1686dc, Intel Xeon D-2145NT, 48 GB DDR4, 4 GB, 16x 3.5"/2.5", 2x M.2, 3x RJ-45, 4x 10G SF[+, 2x
PCIe, 3U, 132x483.05x630.62 mm

Opslagmedia

Ondersteunde
opslagstationinterfaces

SATA, SATA II, SATA III, Serial
Attached SCSI (SAS)

Opslagschijf afmetingen
ondersteund 2.5,3.5"

Aantal M.2 (M & B)-sleuven 2
RAID support *
Soorten RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Hot-swap drive bays
Ondersteunde bestandsystemen ZFS
Opslagdrives geïnstalleerd *
Aantal storage drives ondersteund * 16
Geïnstalleerde opslag-drive *
Ondersteunde types opslag-drives * HDD & SSD

Processor

Processorfabrikant * Intel
Processorfamilie * Intel® Xeon® D
Processormodel * D-2145NT
Frequentie van processor * 1,9 GHz
Maximale turbofrequentie van
processor 3 GHz

Aantal processorkernen 8
Processor aantal threads 16
Processor cache 11 MB
Bus type UPI
CPU configuratie (max) 1
PCI Express slots versie 3.0
Processorcode SR3ZT
Codenaam processor Skylake
Processor lithografie 14 nm
Processor operating modes 64-bit
Processor socket BGA 2518
Schaalbaarheid 1S
Stepping M1
Thermal Design Power (TDP) 65 W
Maximaal intern geheugen
ondersteund door processor 512 GB

Conflictvrije processor

Prestatie

Ondersteunde
beveiligingsalgoritmen

256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS,
SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS

Access Control List (ACL)
Reset button
Aan/uitschakelaar
Ingebouwde ftp-server

Ondersteunde browser
Google Chrome, Microsoft Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Apple
Safari

Systeemlog
Hot-spare
S.M.A.R.T. support

Software

Inclusief besturingssysteem * QNAP QES
Ondersteunt Windows Windows 10, Windows 7
Ondersteunt Linux
Ondersteunt Mac-
besturingssysteem

Ondersteunde server operating
systems

Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012, Windows Server 2012
R2, Windows Server 2016

Energie

Vermogenstoevoer locatie Ingebouwd
Capaciteit voedingsunit (PSU) 770 W
Aantal voedingen 1
Redundante voeding
Stroomverbruik (typisch) 500,87 W
AC-ingangsspanning 90 - 264 V
Fan voltage 12 V

Gewicht en omvang

Breedte * 483,1 mm
Diepte * 630,6 mm
Hoogte * 132 mm
Gewicht 25,8 kg
Gewicht verpakking 32,7 kg
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Geheugen

Intern geheugentype DDR4
Ondersteund maximum RAM 512 GB
Geheugenslots 8x DDR4 RDIMM/LRDIMM
Intern geheugen * 64 GB
Flash memory 4000 MB

Netwerk

Ethernet LAN *
Ethernet LAN, data-
overdrachtsnelheden 10,100,1000,10000 Mbit/s

Ondersteunde datasnelheid
Ethernet LAN (max) 10000 Mbit/s

Wifi
Quality of Service (QoS)
Jumbo Frames ondersteuning
iSCSI support
Wake-on-LAN

Ondersteunde netwerkprotocollen
TCP/IP, CIFS/SMB2/SMB3, NFS
v3/NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP,
HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP,
SMSC

Verbindingsaggregatie

Poorten & interfaces

USB-poort *
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1
Gen 1) Type A 2

Fibre channel-poorten 4
Vezel-optische connector SFP+
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten
* 3

PCI Express x8 (Gen 3.x) slots 2

Design

Type behuizing * Rack (3U)
Type koeling * Actief
Kleur van het product Zwart, Grijs
Aantal ventilatoren 3 ventilator(en)
Ventilator diameter 6 cm
LED-indicatoren Fout, Stroom, Status, Systeem

Prestatie

Soort * NAS
Apparaatklasse * Kleine & middelgrote bedrijven
Backup-functie *
Back-up-eigenschappen Cloud, iSCSI LUN
Ondersteunt meerdere talen
Geluidsniveau 55,8 dB
Snap shot
Web-gebaseerd management

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels AC, LAN (RJ-45)
Snelle installatiehandleiding
Aantal schroeven 128

Processor speciale functies

Ingebouwde opties beschikbaar
Enhanced Intel SpeedStep
Technology
Execute Disable Bit
Idle States
Intel® 64
Intel® Enhanced Halt State
Intel® QuickAssist-technologie
Versie Intel® Secure Key
Technology 1,00

Intel® Trusted Execution
Technology
Intel® TSX-NI
Versie Intel® TSX-NI 1,00
Intel® Virtualization Technology
(VT-x)
Intel® Virtualization Technology for
Directed I/O (VT-d)
Intel® VT-x with Extended Page
Tables (EPT)
Intel® AES New Instructions (Intel®
AES-NI)
Intel® Hyper Threading Technology
(Intel® HT Technology)
Intel® OS Guard
Intel® Secure Key
Intel® Turbo Boost Technology 2.0
Maximaal aantal PCI Express-lijnen 32
Thermal Monitoring Technologies
Geheugentypen ondersteund door
processor DDR4-SDRAM

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-
V) 5 - 95 procent

Certificaten

Certificering
FCC A (USA) CE Mark ( EN55022 A,
EN55024) EN60950 BSMI VCCI CB
LVD

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84714100

Overige specificaties

ARK ID processor 136433
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