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Equip 608032 cable de red Azul 3 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)

Marca : Equip Código del producto: 608032

Nombre del producto : 608032

Equip 608032. Longitud de cable: 3 m, Cable estándar: Cat8.1, Blindaje de cable: S/FTP (S-STP),
Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Oro, Velocidad de transferencia
de datos: 40000 Mbit/s

Características

Color del producto * Azul
Longitud de cable * 3 m
Cable estándar * Cat8.1
Blindaje de cable * S/FTP (S-STP)
Conector 1 * RJ-45
Conector 2 * RJ-45
Género del conector 1 * Macho
Género del conector 2 * Macho
Factor de forma de conector 1 Derecho
Factor de forma de conector 2 Derecho
Contactos del conector chapado Oro
Material de chaqueta Libre de halógenos (LSZH)
Forma del cable Alrededor
Tipo de conductor Trenzado
Material del conductor Cobre
Tecnología de cableado 40GBase-T

Tipo de interfaz ethernet
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit
Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit
Ethernet

Estándares de red IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG calibre del cable 24/7
Velocidad de transferencia de datos 40000 Mbit/s
Frecuencia 2000 MHz
Energía sobre Ethernet (PoE)
Compatible con tipo de PoE (Power
over Ethernet, Alimentación a
través de Ethernet)

PoE+, PoE++ (4PPoE)

Características

Conectar y usar (Plug and Play)
País de origen China

Peso y dimensiones

Ancho 8 mm
Profundidad 8 mm
Altura 3000 mm
Diámetro exterior 8 mm
Peso 220 g

Empaquetado

Cantidad por paquete 1 pieza(s)
Ancho del paquete 330 mm
Profundidad del paquete 16 mm
Altura del paquete 200 mm
Peso del paquete 270 g
Tipo de embalaje Bolsa de plástico

Detalles técnicos

Cumplimiento de sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad CE, REACH, RoHS
No contiene Halógeno

Datos logísticos

Código de Sistema de
Armomización (SA) 84733080

Ancho de la caja principal 300 mm
Longitud de la caja 380 mm
Peso del envase completo 12 kg
Alto de la caja principal 400 mm
Cantidad por caja 50 pieza(s)
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